
1,8kVcc (OU MÁXIMA DE 1,2 kVca)

CABO SOLAR FLEXÍVEL SN PV1-F
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nominal

da isolação 
(mm)
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(mm)

Massa
líquida
(kg/km)

São recomendados para instalação em sistemas 
fotovoltaicos de usinas e parques solares, ou nas ligações de 
sistemas de micro ou mini-geração distribuída, residenciais, 
comerciais e industriais. Dimensionados para instalação ao 
tempo, os cabos tipo SOLAR FLEXÍVEL são resistentes a 
intempéries como a exposição aos raios UV, resistência à 
absorção de água e ozônio, com uma expectativa de vida de 
30 anos. Possuem também resistência ao impacto, abrasão e 
rasgamento. O condutor estanhado confere às conexões 
maior resistência à salinidade e corrosão. Seus compostos 
durante eventual queima apresentam característica de baixa 
emissão de fumaça e de  gases tóxicos, além de retardância à 
propagação da chama.

APLICAÇÃO

NBR 16612:2017
EN 50618:2014

TÜV 2Pfg 1169/08.2007

NORMAS APLICÁVEIS

Formado por fios de cobre estanhados, têmpera mole, 
encordoamento classe 5.

CONDUTOR

Composto termofixo não halogenado, flexível, na cor 
branca.

ISOLAÇÃO

Composto termofixo não halogenado, nas cores preta, 
vermelha ou verde.

COBERTURA

Podem operar em tensão contínua de até  1,8kVcc, ou em 
tensão alternada máxima de 1,2 kVca.

TENSÃO DE OPERAÇÃO

 -40°C a +90°C (máxima de 120°C por até 20.000h).

TEMPERATURA DE OPEAÇÃO

Em rolos ou bobinas

ACONDICIONAMENTO

CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CABO SOLAR FLEXÍVEL SN PV1-F 1,8 kVcc  / 1,2 kVca

Certificado de 
conformidade 
UL-BR 19.0953

 
 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 19.0953 
Página / Page 1/5 

 
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 05. Data de emissão: 03 de Julho de 2019. 

 

 
Organismo de Certificação / 

 Certification Body 
UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0865 rev 1.0  

Fornecedor solicitante / Applicant supplier 
 (608611)                                                

Cabelauto Condutores Elétricos SA  
Rodovia Itajubá-Lorena, Km 05 
37502-700 - Itajubá – MG – Brasil 
CNPJ: 02.068.925/0001-08 

  
Produto Certificado / Certified Product Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, 

isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kV C.C. entre 
condutores 

  
Modelo - Tipo / Model - Type Cabos de potência unipolares com condutor em fios de cobre eletrolítico 

estanhado, encordoamento flexível classe 5 – Conforme NBR NM 280;  
Isolação: composto poliolefínico termofixo livre de halogênios e 
Cobertura: composto poliolefínico termofixo livre de halogênios, 
retardante de chama, com resistência à radiação UV e intempéries. 
Seções: 1x2,5mm² à 1x400mm². 

  
Marca comercial / Trademark CABELAUTO CABO SOLAR FLEXÍVEL SN PV1-F 

  
Normas aplicáveis / Applicable standards EN 50618:2014 - Electric cables for photovoltaic systems –  

ABNT NBR 16612:2017 - Cabos de potência para sistemas 
fotovoltaicos, não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão 
de até 1,8 kV C.C. entre condutores – Requisitos de desempenho. 

  
Relatório de Avaliação e Ensaios /  

Assessment and Test Report #  
BR4489/Volume 1/Seção 1 

  
Concessão Para /Consession for A empresa licenciada está autorizada a ostentar o Selo de 

Identificação de Conformidade da UL do Brasil Certificações neste 
certificado. The licensed company is authorized to bear the Conformity 
Identification Label of UL do Brasil Certificações on this certificate. 

  
Emissão / Date of Issue 03 de julho de 2019 / July 03, 2019 
Revisão / Revision Date 02 de julho de 2021 / July 02, 2021 

Validade / Expire Date 02 de julho de 2023 / July 02, 2023 
 
 
 

Pedro Mottola 
Program Owner  

 
 
 
 
 

 
 
 
UL do Brasil Certificações confirma que o produto está em 
conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima 
descritas.  
UL do Brasil Certificações confirms that the product is in compliance with 
the standards and certification Program or Decree above mentioned. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



OBS: Os valores acima indicados são nominais, podendo
sofrer variações previstas em norma

Modo 1: Dois cabos unipolares encostados na horizontal.
Modo 2: Dois cabos unipolares encostados na vertical.
Modo 3: Dois cabos unipolares espaçados na horizontal em pelo menos 0,75 × diâmetro externo.
Modo 4: Dois cabos unipolares espaçados na vertical em pelo menos um diâmetro externo.
Temperatura ambiente: 40°C.
Temperatura no condutor: 90°C.
Intensidade da radiação para cabos expostos ao sol de 1.000W/m².
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Resistência 
elétrica CC 

máx. à 20°C 
(Ω/km)

Resistência 
elétrica CC 

máx. à 90°C 
(Ω/km)

Capacidade de condução de corrente ao ar livre (A)

Instalação protegida do sol

Resistência 
elétrica CC 

máx. à 120°C 
(Ω/km) Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Instalação exposta ao sol

CABO SOLAR FLEXÍVEL SN PV1-F 1,8 kVcc  / 1,2 kVca


