
blindado com fita 
de cobre

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC

90°C      500V ou 1000V



OBS: Os valores acima indicados são nominais, podendo
sofrer variações previstas em norma

Versão:
06/2021

As informações contidas neste catálogo
podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

Fábrica - Rod. Itajubá-Lorena, km 05 - Itajubá - MG - 37502-700
Fone: (35) 3629-2500     |     www.cabelauto.com.br

Nº de
condutores

Diâmetro nominal 
do 

condutor (mm)

Diâmetro externo
(mm)

Massa líquida
(kg/km)

Espessura 
nominal 

da isolação (mm)

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - Seção 0,50 mm²

2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
20
22
25

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

9,9
10,3
10,9
11,6
12,3
12,3
14,9
15,3
16,6
17,3
18,0
18,7
19,7

132
143
159
181
202
203
280
298
344
382
412
444
468

Nº de
condutores

Diâmetro nominal 
do 

condutor (mm)

Diâmetro externo
(mm)

Massa líquida
(kg/km)

Espessura 
nominal 

da isolação (mm)

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - Seção 0,75 mm²

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
20
22
25

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

10,5
10,9
11,6
12,4
13,2
13,2
16,1
16,5
18,0
18,8
19,6
20,4
21,5

150
163
183
210
237
239
332
354
414
464
503
544
574

Nº de
condutores

Diâmetro nominal 
do 

condutor (mm)

Diâmetro externo
(mm)

Massa líquida
(kg/km)

Espessura 
nominal 

da isolação (mm)

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - Seção 1,00 mm²

2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
20
22
25

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

10,5
10,9
11,6
12,4
13,2
13,2
16,1
16,5
18,0
18,8
19,6
20,4
21,5

154
168
190
219
248
252
348
376
441
496
539
583
619

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - Seção 1,50 mm²

Nº de
condutores

Diâmetro nominal 
do 

condutor (mm)

Diâmetro externo
(mm)

Massa líquida
(kg/km)

Espessura 
nominal 

da isolação (mm)

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
20
22
25

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

11,1
11,6
12,3
13,2
14,1
14,1
17,3
17,8
19,4
20,3
21,2
22,1
23,3

176
196
222
258
295
301
418
460
540
613
669
727
773

Em bobinas.

ACONDICIONAMENTO

NBR 7290
NBR NM 280

NM-IEC 60332-1

NORMA APLICÁVEL

Composto de cloreto do polivinila (PVC/ST2), retardante à 
chama e resistente às intempéries e ao UV, na cor preta.

COBERTURA

Fita de cobre aplicada helicoidalmente, com sobreposição 
adequada e cobrindo 100% o núcleo do cabo.

BLINDAGEM

Composto de cloreto de polivinila (PVC/ST2).

CAPA INTERNA

Composto termofixo de HEPR (etileno-propileno de alto 
módulo) para temperatura de operação de 90ºC. 
Classe de tensão de 500V para seções de 0,5 a 1,0 mm² e 
1000V para seções de 1,5 a 10 mm².

ISOLAÇÃO

Veias na cor preta com números impressos a tinta.
Outras cores de isolação ou tipos de identificação sob 
consulta.

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES ISOLADOS

Flexível, formado por fios de cobre eletrolítico nu, 
têmpera mole, encordoamento classe 5.

CONDUTOR

Utilizado em instalações de circuito de comando, controle 
e sinalização de equipamentos elétricos, em área 
industriais, usinas de geração e subestações. Sua alta 
flexibilidade facilita o seu manuseio. Sua blindagem 
metálica em fita de cobre proporciona proteção contra 
ruídos e interferências eletromagnéticas, fornecendo 
também resistência mecânica adicional ao produto.

APLICAÇÃO

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - 500V ou 1000V



OBS: Os valores acima indicados são nominais, podendo
sofrer variações previstas em norma

Versão:
06/2021

As informações contidas neste catálogo
podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

Fábrica - Rod. Itajubá-Lorena, km 05 - Itajubá - MG - 37502-700
Fone: (35) 3629-2500     |     www.cabelauto.com.br

Nº de
condutores

Diâmetro nominal 
do 

condutor (mm)

Diâmetro externo
(mm)

Massa líquida
(kg/km)

Espessura 
nominal 

da isolação (mm)

Nº de
condutores

Diâmetro nominal 
do 

condutor (mm)

Diâmetro externo
(mm)

Massa líquida
(kg/km)

Espessura 
nominal 

da isolação (mm)

Nº de
condutores

Diâmetro nominal 
do 

condutor (mm)

Diâmetro externo
(mm)

Massa líquida
(kg/km)

Espessura 
nominal 

da isolação (mm)

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - Seção 2,50 mm²

2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
20
22
25

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

11,9
12,4
13,3
14,3
15,3
15,3
18,9
19,4
21,3
22,3
23,3
24,5
25,9

211
238
277
326
374
387
536
597
714
817
893
986

1.060

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - Seção 4,00 mm²

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
20
22
25

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

12,9
13,5
14,5
15,6
16,8
16,8
20,9
21,5
23,6
25,0
26,2
27,5
29,1

260
301
359
418
487
508
705
801
960
1.121

1.235
1.360
1.466

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - Seção 6,00 mm²

2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
20
22
25

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

14,1
14,8
15,9
17,3
18,6
18,6
23,3
24,0
26,7
28,2
29,6
31,1

33,3

325
382
458
546
635
669
929

1.069
1.309
1.526
1.687
1.856
2.041

Nº de
condutores

Diâmetro nominal 
do 

condutor (mm)

Diâmetro externo
(mm)

Massa líquida
(kg/km)

Espessura 
nominal 

da isolação (mm)

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - Seção 10 mm²

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9

2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
20
22
25

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

15,9
16,8
18,1
19,7
21,3
21,3
27,1
28,2
31,3
32,9
35,1
36,7
39,1

445
539
654
786
925
987
1.371
1.627
1.990
2.324
2.609
2.862
3.134

    HEPROTERM CONTROLE ATÓXICO SB - Seção 1,50 mm²

HEPROTERM FLEX CONTROLE BFC - 500V ou 1000V


